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	Техническая спецификация по лоту №3

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат рентгеновский маммографический с принадлежностями

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Не относится к средствам измерений.


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Рама С-типа
	Фокусное расстояние не более 650 мм. Тип С-образного штатива – изоцентрический (центральный). Моторизованное вращение C-образной рамы с возможностью выбора проекции для быстрой и легкой работы. Угол наклона C-дуги от -135 ° до+180°. Вертикальное перемещение C-рычага от 81 до 138 см. Поле излучения со светодиодной подсветкой поля изображения. Возможность оснащения аппарата функцией томосинтеза с углом не менее 30 градусов. Возможность оснащения аппарата функцией биопсии. Наличие эргономичной ручки, которая обеспечивает отличную поддержку пациента во всех проекциях. Изогнутая защита подбородка для максимального комфорта пациента и эргономики. Вертикальный диапазон сжимающего устройства от 0 до 160 мм. 
	1 компл.

	
	
	2
	Генератор.
	Рентгеновский генератор встроен в маммограф. Генератор мощностью не более  4,5 кВт, с постоянным потенциалом низкой частоты с низкой дозой, управляемый микропроцессором. Анодный ток: большой фокус 91-120 мА, малый фокус 31-42 мА. Диапазон тока: 5-600 mAs. Анодное напряжение в диапазоне: 23-35 кВ с шагом 1 кВ. Диапазон времени  экспозиции: малый фокус 0, 1-9,9 сек, большой фокус 0,1-5 сек. Питание генератора 187 - 264 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ампер, однофазный. Автоматическая компенсация линейного напряжения.
	1 шт.

	
	
	3
	Детектор цифровой плоский.
	Полнофункциональный плоскопанельный цифровой детектор. Технология детектора: тонкопленочный транзистор/фотодиод, фотодиодный аморфный кремниевый детектор с прямым депозитным сцинтиллятором. Размер пикселя не более 83 мкм. Квантовая эффективность – при 1 мГр не менее 55%. Коэффициент заполнения не менее 90% при не менее 1 пар линий/мм(1x1). Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 330х261х49мм (формат не более 24x30 см). Потребляемая мощность: не более 30 Вт. Толщина сцинтиллятора: не менее 250 мкм. Разрешение – не менее 2816x3584 (формат не более 24x30 см). Активная область – не менее 232x297 мм (формат не более 24x30 см). Глубина пиксельных данных: 14 бит. Отсутствие необходимости в охлаждении детектора. Время читки не более 0,7 сек. Время между двумя снимками не более 30 сек.  Калибровка может быть выполнена радиологом. Детектор должен быть устойчив к резким перепадам температур. Система должна иметь автоматический контроль экспозиции (AEC) с не менее чем 2464-мя чувствительными зонами, на основе показаний которых рассчитывается мощность экспозиции в автоматическом режиме.
	1 шт.

	
	
	4
	Решетка Букки
	Легко подключаемая, легкая, компактная решетка Букки (отсеивающая решетка) для получения двумерных - изображений. Закругленные углы для улучшения комфорта и гигиены
Минимальные мертвые зоны между активной областью детектора и краями решетки. Специальная сетка для улучшения контраста и разрешения. Точное перемещение сетки, управляемое микропроцессором. Количество пластин решётки/см не менее 31. Отношение высоты пластинок решетки к расстоянию между ними не более 5:1.
	1 шт.

	
	
	5
	Рентгеновская трубка
	Рентгеновская трубка представляет собой высокоскоростной двуугольный, вращающийся анод. Цель вольфрам (W). Угол наклона анода - 10°(малый фокус)/16° (большой фокус). Скорость вращения анода 9700 об / мин при 180 Гц. Фокусное пятно малое 0,1 мм, фокусное пятно большое 0,3 мм. Теплоемкость 225 кДж (300 kHU). Регулируемый проксимальный первичный коллиматор. Бериллиевое окно 0,63 мм. Регулируемый и поворотный автоматический вторичный коллиматор. Схема смещения для предотвращения эффекта размытия пятна. Воздушное и масленое охлаждение трубки. Максимальная скорость рассеивания анода 750 W (60 kHU/min) Материал фильтра -   Родий (60 мкм) - Серебро (75 мкм), автоматическая смена фильтра в соответствии с толщиной груди. Трубка, защищена от перегрузки  непрерывным мониторингом нагрузки при помощи микропроцессора.
	1 шт.

	
	
	6
	Свободное напольное основание
	База оборудования. Моторизованная телескопическая колонна с двумя регулируемыми скоростями. Повышенные задние колеса повышают стабильность. Встроенный цветной дисплей для отображения угла проецирования, силы сжатия, толщины груди, расстояние между пластинами, состояние системы, уведомления и оповещения.
	1 компл.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Пластина компрессионная регулируемая с замком
	Большая лопатка 24х30 см. Пластина компрессионная, прозрачная, для получения необходимого уровня компрессии при проведении осмотра. Максимальная сила сжатия 200 Н. Компрессионная система управляется в следующих режимах - автоматический и ручной. Моторизованное сжатие с возможностью выбора 5 уровней скоростей. Пассивное движение со щадящим воздействием на пациента: по убыванию скорости пропорционально уменьшается сила компрессии. Точная настройка сжатия вручную или с ножным - контролем. Автоматическое или ручное освобождение компрессии после экспозиции, возможность механического экстренного освобождения груди. Безопасный механизм распознавания и блокировки лопастей. Быстрый и безболезненный выпуск груди. Перемещение сжимающей лопатки - cо снижающейся скоростью по достижении предела усилия сжатия: 3,4 мм/с (0,13 дюйма/с)
	1 шт.

	
	
	2
	Пластина точечная контактная с низким бортом, с замком
	Лопатка пятна 10х10 см. Пластина компрессионная, прозрачная, для получения необходимого уровня компрессии при получении изображения сжатого пятна.
	1 шт.

	
	
	3
	Пластина точечная малая полукруглая для увеличения с замком
	Лопатка пятна увеличения 9х6 см. Для получения необходимого уровня компрессии при выполнении увеличенных изображений,  используется с платформой многофункциональной для увеличения: 1,6х для 24 х 30см
	1 шт.

	
	
	4
	Платформа многофункциональная для увеличения: 1,6х для 24 х 30см
	[bookmark: _GoBack]Устройство для геометрического увеличения (1,6х) без отсеивающей решетки и с автоматическим выбором малого фокусного пятна. Используется вместе с пластиной точечная для увеличения с низким бортом, Пластина точечная малая полукруглая для увеличения с замком
	1 шт.

	
	
	5
	Пластина регулируемая для подмышки с
замком
	Малая боковая смещающая лопатка 23х19 см. Можно использовать для облегчения позиционирования при получении изображений молочных желез малых размеров.
	1 шт.

	
	
	6
	Рабочая станция получения изображений 
	Компьютер для рабочей станции получения изображений. Высокопроизводительный компьютер автоматизированного рабочего места с многоядерным процессором и ОЗУ 4 ГБ. Жесткий диск объёмом не менее 1ТБ. ДВД-рекордер. Клавиатура / мышь. Операционная система. Программное обеспечение для обработки полученных изображений. Универсальное программное обеспечение для сбора и передачи изображений.  Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.  Выделенное программное решение для высокопроизводительного скрининга и диагностической маммографии. Специальное программное обеспечение для получения изображений и связи, предназначенное для использования в скрининговой и диагностической маммографии с высокой пропускной способностью, включает в себя: инструменты для обработки информации пациентке, инструменты для оптимизации и обработки изображений, встроенный контроль качества, дополнительный встроенный модуль стереотаксической биопсии. Связь: DICOM 3.0, средства связи, совместимые с IHE.
	1 компл.

	
	
	7
	Дисплей рабочей станции получения изображения
	Медицинский диагностический монитор для просмотра медицинских изображений с разрешением не менее 2,1 мегапикселя, диагональ не менее 21 дюйм. 
	1 компл.

	
	
	8
	Блок педалей управления маммографом
	Блок педалей управления маммографом, состоит  блока с 5-ю педалями. Устанавливается два блока педалей, по одному слева и справа. Блоки являются зеркальными отражениями друг друга.  Дублированное управление при помощи ножных педалей  для: управления степенью сжатия, тракцией и высотой С-дуги. Движения останавливается при отпускании выключателя.
	2 шт.

	
	
	9
	Защитная ширма
	Ширма защитная представляет собой прозрачный защитный радиационный экран с 0,3 мм Pb эквивалентом.
	1 шт.

	
	
	10
	Фантомы тестовые
	Тестовые фантомы для настройки и калибровки различных функций системы.
	1 компл.

	
	
	11
	Устройство бесперебойного питания системы
	Устройство бесперебойного питания системы, обеспечивает стабилизацию входящего питания и обеспечивает возможность корректно завершить работу при прекращении подачи питания.
	1 шт.

	
	
	12
	Цифровой термографический принтер для
печати радиологических изображений
	Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений:
Цифровой медицинский настольный принтер с технологией прямой термопечати должен иметь характеристики (соответствие):
	- Два формат плёнки онлайн 
	- Разрешающая способность – 508 dpi.
	- Интерфейсы: Ethernet 10/100.
	- Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP.
Производительность для маммографии: 8” x 10” – не менее 130 листов в час.
Геометрическое разрешение (соответствие):
      для общей рентгенографии: 10” x 12” – 4880 х 5860 пикселей, 14” x 17” – 6922 х 8368 пикселей,
      для маммографии: 8” x 10” – 3828 х 4958 пикселей, 10” x 12” – 4892 х 5810 пикселей. 
Русскоязычный интерфейс пользователя.
Питание: 220 V (50 - 60 Hz).
Габариты, не менее: Ширина 728 мм х Длина 715 мм х Высота 676 мм (вместе с выходным лотком).
Вес, не менее: 90 кг.
Пленка для термографического принтера не чувствительна к видимому свету, заправка пленки в принтер на свету.
Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Электрические параметры
• Напряжение переменного тока 187–264 В
• 4500 ВА
• 50 Гц
Питание должно подаваться от заземленной розетки.
Диапазон влажности
• Эксплуатация: от 15 до 90 %, без конденсации.
• Хранение: от 15 до 95 %
Диапазон температур
• Верхний предел рекомендованной рабочей температуры: +33°C
• Нижний предел рекомендованной рабочей температуры: +10°C
• Диапазон температур хранения: от -20 до +70 °C

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP Заказчик на территории Республики Казахстан

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней
Адрес: Заказчика

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



